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CLA-7 Conversion Lens Adapter (sold separately) 

Adaptateur de convertisseur CLA-7 (vendu separement) 
CLA-7 Konverter-Adapter (getrennt erhaltlich) 
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Appareil photo 

numerique 
Kamera 



Adjusting the positions 
Ajustement des positions 
Ausrichten der Positionen 




WCON-07C Wide Conversion Lens 
Convertisseur grand angle WCON-07C 
WCON-07C Weitwinkel-Konverter 



The WCON-07C wide conversion lens is exclusively for use with an Olympus digital camera. The conversion lens has a bayonet 
design, allowing it to be easily attached and detached. It allows the focal length to be shortened by 0.7x, without decreasing 
brightness. This produces a wider field of view, ideal when shooting panoramic landscapes or for taking pictures in small rooms. 



Note: In order to mount this product on your digital camera, you will need the CLA-7 conversion lens adapter 
which is sold separately. 



Supported digital camera (as of October 2003) 



C-5060 Wide Zoom 



Installation 



O Place the CLA-7 conversion lens adapter (sold separately) on the camera's lens barrel, then turn it clockwise to screw it in. 
O Adjust the positions of the two indices ( on the CLA-7. 

O Place the WCON-07C wide conversion lens on the CLA-7 by aligning the two indices (^m) on the lens adapter with the 
one on the lens. 

O While holding the connection section between the CLA-7 and the camera, rotate the WCON-07C clockwise (in the direction 
of ► on the lens) to attach it firmly to the adapter. Make sure that the conversion lens is securely attached to the adapter. 

• To detach the conversion lens, simply reverse the steps above. 
Notes: 

• Make sure the camera is turned off before installing. 

• Remove the lens filter if you are using one. 

• Do not use excessive force when screwing in any of these items. 

• This product is not compatible with filters. 



Specifications 



Magnification 
Optical construction 
Dimensions 
Weight 



0.7X 

3 elements in 3 groups 

Overall length 40 mm (1 .6 in), maximum diameter o1 01 mm (o3.9 in) 
255 g (9 oz) (excluding the front and rear caps) 



How to take pictures 



1 . Turn on the camera. 

2. Set the camera's zoom lever to the maximum wide-angle position. 

3. Make sure your subject is within shooting range. (See the table below.) 





Standard mode 


Macro mode 


C-5060 Wide Zoom 


Approx. 35 cm to °° 

(1.1 fttOoo) 


Approx. 7 cm to 35 cm 
(0.2 to 1.1 ft) 



The super macro mode cannot be used with this product. 

4. While observing the LCD monitor, place the AF target mark on the subject and release the shutter. 
Notes: 

• When this lens is attached to your camera, it is recommended to set the camera's mode dial to "P" and select [Mode Menu] 
— > [Shooting] [Accessory] — > [[£]] from the menu button. 

• Resolution in the peripheral area may deteriorate when a larger aperture than f4 is used. 

• Ghosting may occur if a strong light source such as sunlight is present in the shooting area or surroundings. 

• The camera's built-in flash cannot be used. 

• The camera's viewfinder cannot be used. 

• Filters cannot be used with this product. 

• Be sure to read the camera's instruction manual as well. 



To ensure long-term usage and reliability 



• The operating environment temperature range is 0°C to 40°C (32°F to 104°F). Operation outside this range will adversely 
affect the performance and service life of the camera. 

• Do not use or store this product in places subject to condensation because of excessive thermal changes or humidity. 

• Do not submerge this product in water or other liquids. 

• Do not drop this product or apply excessive force to it. 

• Do not touch the surface of the lens. If fingerprints or dust get on the lens, wipe it clean with commercially available lens 
cleaning paper or a soft, dry cloth. 

• Do not apply alcohol to this product. 

• Do not store this product in the vicinity of mothballs or in the presence of humidity. 



Le convertisseur grand angle WCON-07C est exclusivement pour I'utilisation avec d'un appareil photo numerique Olympus. 
Le convertisseur a une monture a baionnette, lui permettant d'etre monte et retire facilement. II permet de reduire la longueur 
focale de 0,7 fois sans reduire la luminosite. Ce qui produit un champ de vue plus large, ideal pour prendre des paysages 
panoramiques ou pour prendre des photos dans de petites pieces. 



Remarque: L'adaptateur de convertisseur CLA-7 qui est vendu separement est necessaire pour monter ce 
produit sur votre appareil photo numerique. 



Prise de vue 



1 . Mettre I'appareil photo en marche. 

2. Regler le levier de zoom de I'appareil sur la position grand angle maximale. 

3. Bien s'assurer que le sujet est dans la plage de prise de vue. (Voir le tableau ci-dessous.) 



Appareil photo numerique concerne (en octobre 2003) 





Mode Standard 


Mode gros plan 


C-5060 Wide Zoom 


35 cm environ a °o 


7 cm a 35 cm environ 



C-5060 Wide Zoom 



Fixation 



O Placer l'adaptateur de convertisseur CLA-7 (vendu separement) sur I'objectif de I'appareil, puis le tourner dans le sens des 

aiguilles d'une montre pour le visser. 
O Ajuster les positions des deux reperes (») sur le CLA-7. 

® Monter le convertisseur grand angle WCON-07C sur le CLA-7 en alignant les deux reperes (^m) sur I'objectif avec ceux 
sur l'adaptateur. 

O En maintenant la section de raccordement entre le CLA-7 et I'appareil photo, tourner le WCON-07C dans le sens des 
aiguilles d'une le montre (dans le sens de ► sur I'objectif) pour I'adapter fermement sur l'adaptateur. S'assurer que le 
convertisseur est correctement fixe a l'adaptateur. 

• Pour retirer le convertisseur, inverser simplement I'ordre des etapes precedentes. 
Remarques: 

• Bien s'assurer que I'alimentation de I'appareil est coupee avant la fixation. 

• Retirer le filtre d'objectif si vous en utilisez un. 

• Ne pas forcer en vissant ces pieces. 

• Ce produit n'est pas compatible avec des filtres. 



Caracteristiques 



Grossissement 
Structure optique 
Dimensions 
Poids 



0,7X 

3 elements en 3 groupes 

Longueur totale 40 mm, diametre maximal o101 mm 
255 g (sans les bouchons avant et arriere) 



Le mode super gros plan ne peut pas etre utilise avec ce produit. 

4. Tout en regardant I'ecran ACL, placer les reperes de mise au point automatique sur le sujet et declencher I'obturateur. 
Remarque: 

• Lorsque ce produit est combine avec votre appareil photo, il est recommande de regler la molette de mode de I'appareil 
photo sur "P" et de selectionner [Mode Menu] -> [Shooting] -> [Accessory] -> [[p] a partir de la touche de menu. 

• La resolution dans la zone peripherique risque d'etre degradee lorsqu'une ouverture plus grande que f4 est utilisee. 

• Une image fantome risque d'apparaTtre s'il y a une source de lumiere puissante telle que la lumiere du soleil dans la zone 
de prise de vue ou dans son entourage. 

• Le flash incorpore de I'appareil photo ne peut pas etre utilise. 

• Le viseur de I'appareil photo ne peut pas etre utilise. 

• On ne peut pas utiliser de filtres avec ce produit. 

• Bien lire egalement le mode d'emploi de I'appareil photo. 



Pour un usage et une fiabilite a long terme 



• La gamme de temperature ambiante de fonctionnement est de 0°C a 40°C. Le fonctionnement en dehors de cette gamme 
compromet les performances et la duree de vie de I'appareil photo. 

• Ne pas utiliser ni ranger ce produit dans des endroits sujets a la condensation a cause de variations excessives de 
temperature ou d'humidite. 

• Ne pas plonger ce produit dans I'eau ni dans d'autres liquides. 

• Ne pas faire tomber ce produit ni lui appliquer de force excessive. 

• Ne pas toucher la surface de I'objectif. Si des empreintes digitales ou de la poussiere sont deposees sur I'objectif, I'essuyer 
avec du papier de nettoyage d'objectif du commerce ou un chiffon doux et sec. 

• Ne pas appliquer d'alcool a ce produit. 

• Ne pas ranger ce produit a proximite de boules de naphtaline ni en presence d'humidite. 



Der Weitwinkel-Konverter WCON-07C ist exklusiv fur den Gebrauch mit einer Olympus Digitalkamera vorgesehen. Der 
Bajonettanschluss des Objektivkonverters ermoglicht einfaches Anbringen und Abtrennen. Ohne Verlust der Lichtstarke wird 
die Brennweite urn das 0,7-fache verkurzt, so dass Motive bei erweitertem Bildwinkel (z.B. Landschaftspanorama oder in 
kleinen Raumen) fotografiert werden konnen. 



Fotografieren 



Hinweis: Um dieses Produkt an Ihrer Digitalkamera anzubringen, ist der gesondert erhaltliche Konverter-Adapter 
CLA-7 erforderlich. 



1 . Schalten Sie die Kamera ein 

2. Zoomen Sie mit dem Zoomregler der Kamera auf die maximale Weitwinkelposition aus. 

3. Sicherstellen, dass sich das Motiv innerhalb des zulassigen Entfernungsbereichs befindet. (Siehe die nachfolgende Tabelle.) 



Geeignete Digitalkamera (Stand: Oktober 2003) 





Normaler Bereich 


Nahaufnahme-bereich 


C-5060 Wide Zoom 


Ca. 35 cm bis 00 


Ca. 7 cm bis 35 cm 



C-5060 Wide Zoom 



Anbringen 



O Den Konverter-Adapter CLA-7 (getrennt erhaltlich) am Kameraobjektiv ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 
©Bringen Sie die beiden Indexmarkierungen (^m) am CLA-7 in die richtige Position. 

0 Bringen Sie den Weitwinkel-Konverter WCON-07C an dem CLA-7 an, wobei Sie jeweils die beiden Indexmarkierungen 

i^m) von Konverter und Adapter aufeinander ausrichten mussen. 
O Halten Sie den Anschlussbereich zwischen CLA-7 und Kamera und drehen Sie dann den WCON-07C (in Richtung ► auf 

dem Objektiv), bis ein fester Sitz auf dem Adapter gewahrleistet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Konverter einwandfrei 

am Adapter befestigt ist. 

• Zum Abtrennen des Konverters gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge zu den oben genannten Schritten vor. 
Hinweise: 

• Vor dem Anbringen sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist. 

• Am Kameraobjektiv darf kein Filter aufgeschraubt sein. Vorhandenen Filter entfernen! 

• Den Konverter und die zugehorigen optionalen Teile beim Festschrauben ohne Gewaltanwendung drehen. 

• An diesem Produkt konnen keine Filter angebracht werden. 



Technische Daten 



VergroBerungsfaktor : 0,7X 

Optische Konstruktion : 3 Elemente in 3 Gruppen 

Abmessungen : Gesamtlange 40 mm, maximaler Durchmesser 0 101 mm 

Gewicht : 255 g (ohne vorderen und hinteren Objektivdeckel) 



Der Super-Nahaufnahmemodus kann nicht zusammen mit diesem Produkt verwendet werden. 

4. Verwenden Sie den LCD-Monitor, um die Bildkomposition zu bestimmen, und richten Sie dabei die AF-Markierung auf das 

Motiv aus. Losen Sie nun aus. 
Hinweis: 

• Wenn dieses Produkt an Ihrer Kamera montiert ist, wird empfohlen, die Programmwahlscheibe der Kamera auf "P" zu 
stellen und mit der Menutaste [Mode Menu] — >[Shooting] [Accessory] — > [{£]] zu wahlen. 

• Wird eine grosere Blende als F4 gewahlt, konnen im Randbereich Beeintrachtigungen bei der Bildauflosung auftreten. 

• Falls die Bildkomposition oder deren Umgebung eine starke Lichtquelle, wie z. B. Sonne etc., enthalt, konnen Geisterbilder auftreten. 

• Der eingebaute Kamerablitz kann nicht verwendet werden. 

• Der Kamerasucher kann nicht verwendet werden. 

• An diesem Produkt konnen keine Filter angebracht werden. 

• Bitte die zur Digitalkamera gehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen. 



Aufbewahrung und Pflege 



• Die zulassige Umgebungstemperatur bei Betrieb liegt zwischen 0° C und 40° C. Der Betrieb auRerhalb dieses 
Temperaturbereichs kann LeistungseinbuRen sowie eine verkurzte Lebensdauer der Kamera zur Folge haben. 

• Dieses Produkt nicht an Orten verwenden oder aufbewahren, an denen Kondensation infolge starker 
Temperaturschwankungen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit auftreten kann. 

• Dieses Produkt niemals Feuchtigkeit oder Nasse aussetzen. 

• Dieses Produkt niemals starken Erschutterungen oder hoher Druckbelastung aussetzen. 

• Nicht die Linsenoberflache beruhren. Fingerabdrucke oder Staub mit im Fotofachhandel erhaltlichem 
Linsenreinigungspapier oder einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch entfernen. 

• Dieses Produkt niemals mit Alkohol oder sonstigen fluchtigen Chemikalien reinigen. 

• Dieses Produkt niemals an Orten lagern, an denen Mottenkugeln aufbewahrt werden oder hohe Luftfeuchtigkeit auftreten kann. 



O0 

Adaptador del objetivo de conversion CLA-7 
(Vendido separadamente) 

CLA-7 ES^ilS O^EK^nH) 




Camara 



Ajustando las posiciones 




Objetivo de conversion gran angular WCON-07C 
WCON-07CIS^il 
WCON-07C£|-0|H-Sl!-EH|^ 



El objetivo de conversion granangular WCON-07 es para uso exclusivo de la camara digital de Olympus. El objetivo de 
conversion tiene una montura de diseno bayoneta, permitiendole una facil fijacion y retire Le permite disminuir la distancia 
focal de 0,7x, sin disminuir el brillo. Produce un campo de vision mas amplio, ideal para fotografiar escenas panoramicas o 
para tomar fotografias en recintos pequehos. 



Nota: El adaptador de objetivo de conversion CLA-7 que se vende separadamente, es necesario para montar este 
producto en su camara digital. 



Camara digital compatible (con fecha de octubre del 2003) 



C-5060 Wide Zoom 



Instalacion 



OColoque el adaptador de objetivo de conversion CLA-7 (Vendido separadamente) sobre el objetivo de la camara, luego 

girelo hacia la derecha para atornillarlo. 
O Ajuste las posiciones de los dos indices (») sobre el CLA-7. 

©Aplique el objetivo de conversion gran angular WCON-07C al CLA-7 alineando los dos indices (^») sobre el objetivo con 
aquellos sobre el adaptador. 

O Sosteniendo la seccion de conexion entre el adaptador del CLA-7 y la camara, gire el WCON-07C en sentido horario (en la direccion de ►sobre 
el objetivo) para fijarlo firmemente al adaptador. Asegurese de que el objetivo de conversion se encuentre seguramente fijado al adaptador. 

• Para retirar el objetivo de conversion, simplemente invierta los pasos anteriores. 
Notas: 

• Asegurese que la camara este apagada antes de la colocacion. 

• Retire el filtro de objetivo si esta utilizando uno. 

• Cuando atornille, no aplique demasiada fuerza en ninguno de estos items. 

• Este producto no es compatible con filtros. 



Especificaciones 



Ampliacion 
Construccion optica 
Dimensiones 
Peso 



0,7X 

3 elementos en 3 grupos 

Longitud total 40 mm, diametro maximo 101 mm 

255 g (sin las tapas delantera y trasera) 



Como tomar fotografias 



1 . Encienda de la camara. 

2. Ajuste la palanca del zoom de la camara a la posicion gran angular mas alejada. 

3. Asegurese que su sujeto este dentro de la gama de fotografiado. (Vease la tabla de abajo.) 





Modo estandar 


Modo macro 


C-5060 Wide Zoom 


Aprox. 35 cm hasta °o 


Aprox. 7 cm hasta 35 cm 



El modo supermacro no puede ser utilizado con este producto. 

4. Mientras observa el monitor LCD, coloque la marca de referenda AF sobre el sujeto y liberacion del obturador. 
Notas: 

• Cuando este producto se combina con su camara, se recomienda ajustar la perilla de modo de la camara a "P" y 
seleccione [Mode Menu] [Shooting] [Accessory] — > [ID] desde el boton de menu. 

• La resolucion en el area circundante puede deteriorarse cuando se usa una apertura mayor a f4. 

• Puede aparecer un efecto fantasma si una fuente de luz fuerte tal como la luz del sol se encuentra en el area de la toma o sus alrededores. 

• El flash incorporado de la camara no puede usarse. 

• El visor de la camara no puede usarse. 

• Los filtros no pueden ser utilizados con este producto. 

• Asegurese tambien de leer el manual de instruccion de la camara. 



Para garantizar el uso prolongado y confiabilidad 



• La gama de temperatura de operacion ambiente es 0°C a 40°C. 

Operando fuera de esta gama de temperaturas afectara adversamente el rendimiento y duracion de servicio de la camara. 

• No utilice ni almacene este producto en lugares sujetos a condensacion debido a los cambios termicos excesivos o a la humedad. 

• No sumerja este producto en el agua ni en otro tipo de sustancia liquida. 

• No deje caer este producto ni aplique demasiada fuerza sobre el producto. 

• No toque la superficie del objetivo. Si las huellas dactilares o polvo quedaran adheridos en el objetivo, h'mpielo con un papel 
de limpieza de objetivo disponible comercialmente o con un paho suave y seco. 

• No aplique alcohol en este producto. 

• No almacene el objectivo proximo a productos como naftalina o en lugares humedos. 
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